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Каталог мобильных грузоподъёмных  устройств.    

Мпу изготавливаются в вариантах: с регулируемой и фиксированной высотой.   

 

   МПУ с регулируемой высотой. 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества. 

Незаменимы в следующих случаях: 

1. Необходимость использования в помещениях с разной 

высотой потолка, или стеснённых условиях.  

2. Необходимость перемещать кран из одного помещения в другое или на улицу через низкие 

проёмы.  

3. Необходимость использования МПУ на выезде, данный тип устройства легко разбирается и 

собирается, имеет небольшие транспортные габариты. 

Недостатки:  

Жесткость конструкции ниже чем у фиксированного. 

Высота максимум 5 метров. 

 

МПУ с фиксированной высотой. 

 

 

 
Преимущества. 

Конструкция жёстче чем у регулируемого, возможно исполнение с интегрированным раскосом 

Допустимая высота больше чем у регулиреемого - 6 метров. 

Подходит  для использования  с электро кареткой (с плавным пуском и остановкой) и приводными 

колёсами. 

Недостатки. 

Большой транспортной габарит. 

Для сборки требуется применение манипулятора или крана. 

  

Ширина габаритная, м  2-7 

Высота до балки максимальная, м 2-5 

Ширина базы до, м  2,3 

Грузоподьемность, т 1-5 

Ширина габаритная, м  1-7 

Высота до балки, м 1-6 

М Ширина базы до, м 3 

Грузоподьемность, т 1-5 
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МПУ усиленной конструкции 

Козловой кран усиленной конструкции с интегрировананеными раскосами. Подходит  для 

интенсивной эксплуатации в том числе с электро кареткой (с плавным пуском и остановкой) и 

приводными колёсами. 

 
 
 

Ширина габаритная, м  3-7 

Высота до балки, м 3-8,25 

Ширина базы до, м 4  

Грузоподьемность, т 1-5 

 

                  
 

Преимущества. 

Максимально возможная высота грузоподьемного устройства, до 8,5 метров. 

Возможно изготовить с базой до 4 метров. 

Разборная стойка. 

Недостатки. 

Выше стоимость.  Для сборки необходимо использование грузоподьемного устройства. 

Особенности конструкции. 

При высоте более 5 метров стойка выполняется разборной из трех частей, для уменьшения 

транспортного габарита. 
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Грузоподьемные устройства. Тали. 
Электро тали имеют плавный пуск каретки, в связи с чем при перемещении груза по балке не 

проиисходи раскачка конструкции МПУ и груза. 

Модели с радиоуправлением имеют три скорости, что позволяет их использовать для точных 

работ. 

Допустимые режимы эксплуатации трех скоростной тали. 

Не допускается одновременные подъем груза и перемещение груза по балке. 

 
 

Режим 

Использование скорости 

Первая скорость Вторая скорость Третья скорость 

Подъем-опускание крюка 
тали без груза  

ДА ДА ДА 

подъем-опускание крюка 
тали с  грузом 

ДА ДА НЕТ 

Перемещение тали по 
балке  без груза  

ДА ДА ДА 

Перемещение тали по 
балке  с  грузом 

ДА ДА НЕТ 

 

 

: 

 
Таль электрическая канатная СD 

Плавный пуск и остановка 
каретки(управление инвертором), три 

скорости,  радиопульт. 
 

Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3.2, 5 тонн 
Высота подьема:    6,9,12 метров. 
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 
Отсутствует раскачка крана и груза.   

 

 
Таль электрическая канатная СD 

Плавный пуск и остановка 
каретки(управление инвертором), одна 

скорость  проводное управление. 
 

Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3.2 ,5 тонн 
Высота подьема:    6,9,12 метров. 
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 

Отсутствует раскачка крана и груза.  

 
Таль электрическая  цепная HHBD 

Плавный пуск и остановка 
каретки(управление инвертором), три 

скорости,  радиопульт. 
 

 

https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
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Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3, 5 тонн 
Высота подьема:    6,12 метров.  
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 
Отсутствует раскачка крана и груза. 

  
Таль электрическая  цепная HHBD 

Плавный пуск и остановка 
каретки(управление инвертором),  одна 

скорость  проводное управление. 
 

Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3, 5 тонн 
Высота подьема:    6,12 метров.  
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 

Отсутствует раскачка крана и груза. 
         

Таль электрическая канатная СDL с 
уменьшенной строительной высотой 

Плавный пуск и остановка 
каретки(управление инвертором), три 

скорости,  радиопульт. 
 

Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3.2, 5 тонн 
Высота подьема:    6,9,12 метров. 
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 

Отсутствует раскачка крана и груза 

 

 

 
Таль электрическая канатная СDL с 

уменьшенной строительной высотой 
Плавный пуск и остановка 

каретки(управление инвертором), одна 
скорость  проводное управление. 

 
Грузоподьемность:  0.5, 1, 2, 3.2 ,5 тонн 
Высота подьема:    6,9,12 метров. 
В каталог:   Выбрать электроталь. 
 

Отсутствует раскачка крана и груза. 

 

 
 

Комплект ручная цепная таль и  
цепная каретка  

 
Грузоподьемность:  1, 2, 3, 5 тонн 
Высота подьема:    6, 9, 12 метров. 

  
 

  

https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/magazin/folder/elektrotali-mnogoskorostnye-s-radioupravleniem
https://1-kran.ru/stati/post/ispolzovanie-kanatnoj-tali-s-radioupravleniem
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Колесные опоры 
Система управления должна обеспечивать плавный пуск ходовых двигателей не менее 2 

секунд. 

В движении нагрузка не должна привышать 60% от статической грузоподьемности колеса. 

 

Электро приводные колеса КЭ-2 
 
Статическая нагрузка до:                                 1,2 т  
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                             30 м/мин 
Колесо:                     сталь с полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                             195 мм 
Одноступенчатый редуктор.  
Мощность ходового двигателя  :                              
0,25-0,75Вт  
Для приводных МПУ до 3-х тонн. 
 

  

Электро приводные колеса КЭ-25 
 
Статическая нагрузка до:                                 2.5 т  
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                             20 м/мин 
Колесо:                     сталь с полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                          200-300 мм 
Двухступенчатый  редуктор.  
Мощность двигателя  :                               0,75-1,5 кВт 
Для приводных МПУ до 10 тонн. 
 

 

Электро приводные, электро поворотные колеса 
КЭ-25-ЭП 
Статическая нагрузка до:                                 2.5 т  
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                             20 м/мин 
Колесо:                     сталь с полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                          200-300 мм 
Двухступенчатый  редуктор.  
Мощность двигателя  :                               0,75-1,5 кВт 
Для приводных МПУ с возможностью фронтального 
и бокового перемещения. 
 

 

Электро приводные, поворотные колеса КЭ-25-
ЭП 
Ручной поворот с фиксацией 0, 90 град. 
Статическая нагрузка до:                                2.5 т  
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                             20 м/мин 
Колесо:                     сталь с полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                          200-300 мм 
Двухступенчатый  редуктор.  
Мощность двигателя  :                               0,75-1,5 кВт 
Для приводных МПУ с возможностью фронтального 
и бокового перемещения. 
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Поворотное колесо  
Статическая нагрузка до:                                  1,8 т  
Скорост перемещения до:                             30 м/мин 
Колесо:                     чугун с полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                          150-200 мм 
Для приводных МПУ до 3-х тонн. 

 

Поворотное колесо К-25-П  
Статическая нагрузка до:                            1,2-2.5 т  
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                             30 м/мин 
Колесо:                     сталь полиуретановым ободом 
Диаметр колеса:                                          200-300 мм 
Высокая жесткость и надежность конструкции.  
Ремонтно пригодность. 
  

Электроприводные стальные колеса для 
рельсового пути. 
Грузоподьемность:                               1, 2 тонны 
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                   20 м/мин. 
Ведущие колеса:             сталь ст40, оксидирование 
Диаметр колес:                                         95  мм 
 
 

 
Стальные колеса для рельсового пути. 
 
Грузоподьемность:                               1, 2  тонны 
Режим работы:                                                  2К 
Скорост перемещения до:                   20 м/мин. 
Ведущие колеса:             сталь ст40, оксидирование 
Диаметр колес:                                         85  мм 
Ручной тормоз. 
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Системы управления самоходными грузо подьемными устройствами. 
В зависимости от модели и комплектации система управление обеспечивает: 

• плавный пуск и остановку двигателей  приводных колес; 

• управление поворотом приводных колес; 

• перемещение с одной из трех скоростей; 

• перемещение фронтальное, до 20 м/мин; 

• перемещение боком, до 10 м/мин; 

• вращение вокруг центральной оси; 

• движение с грузом до 5 тонн; 

• управление подьемом груза и перемещением с одного радиопульта; 

• автономное перемещение без подключения к электросети с использованием литий-ионных 

аккумуляторов. 

 

 

Система управления МПУ с не поворотными 
приводными колесами. 
Три скорости перемещеня, плавный пуск и останов, 
частотное управление двигателями, 
радиоуправление. Возможно перемещение с грузом.  
Движение фронтальное вперед  - назад плавный 
разгон и остановка три скорости. 
Вращение по часовой-против часовой. 
Управление трех скоростной электро талью. 
 
 
 

  
Система управления МПУ с поворотными 
приводными колесами. 
Три скорости перемещеня, плавный пуск и останов, 
частотное управление двигателями, 
радиоуправление. Возможно перемещение с грузом.  
Движение фронтальное вперед  - назад плавный 
разгон и остановка три скорости. 
Движение боком вперед  - назад плавный разгон и 
остановка две скорости. 
Вращение по часовой-против часовой. 
Управление трех скоростной электро талью. 
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Блок литий-ионных аккумуляторов. 
Обеспечивают питание блока управления для 
работы МПУ в автономном режиме. 
Длительность работы от 2 часов, 
Пробег 1500 метров в режиме перемещения МПУ. 
Перезарядка 4 часа. 
Автоматическая зарядка при наличии внешнего 
питания. 
Возможно исполнение с быстросьемными 
батареями и внешним зарядным устройством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные опции. 

 
 

 
 
Стойка крана с интегрированным раскосом. 

 
Оборудование  кронштейнами и  быстро съемными 
выносными опорами. Предназначены для эксплуатации крана 
на мягких грунтах и неровных поверхностях. Регулировка 
может осуществляться с применением воротка или 
шуруповерта. Подробнее. 

 

https://1-kran.ru/stati/post/kolesa-dlya-grunta-i-vynosnye-opory-autriggery
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Оборудование  кронштейнами  с выносными опорами. 
Предназначены для эксплуатации крана на мягких грунтах и 
неровных поверхностях. Регулировка может осуществляться с 
применением воротка или шуруповерта. 

 
Оборудование  внутренними опорами. Предназначены для 
эксплуатации крана на мягких грунтах и неровных 
поверхностях. Регулировка может осуществляться с 
применением воротка или шуруповерта. 

 
 
Электро-подготовка. Система поддержки кабеля электро тали. 
 В состав опции входят: приварные кронштейны; 

• стальной трос 
• талреп, зажимы троса 4 шт.; 
• стальные кольца, пластиковые стяжки. 

 

 
Двойная балка, (уменьшение строительной высоты тали). 
Размещение каретки тали на двойной балке, а 
грузоподъёмной тали внутри двойной балки, позволяет 
существенно увеличить высоту подъёма. Подробнее. 
 

 
Сертификат соответствия требованиям регламента  
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»  
ТС ТР 010/2011 
По запросу ручной козловой кран может быть выпущен в 
соответствии с ТС ТР 010/2011, с отметкой в паспорте МПУ, и 
номерной табличкой на устройстве. Подробнее. 
 

 
 

https://1-kran.ru/stati/post/umenshenie-stroitelnoj-vysoty-gruzopodemnoj-tali
https://1-kran.ru/stati/post/sertifikat-na-ruchnoj-kozlovoj-kran

